
B25
Curb/обочина

D13
ГРАВИЙ ДРЕНАЖ
GRAVEL DRAINAGE

Gravel
fraction 16-32 mm (30 cm)

гравий 16-32 MM

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,

с коэффициентом уплотнения 0,95

Ground finishing
мульчирование

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil
плодородная почва
Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

ОЗЕЛЕНЕНИЕ/
GREENERY

Hydroisolation

30 40
5

D19

Ground finishing (5 cm)
мульчирование (5 CM)

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil (40 cm)
плодородная почва (40 CM)

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,

с коэффициентом уплотнения 0,95

45

ГАЗОН/
LAWN

Wooden curb
250x25 mm/
деревянный бордюр
250x25 MM

Lawn
Газон
Fertile soil (30 cm)
плодородная почва (30 CM)
Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Timber post 40x40x400 mm
деревянные столбы
40x40x400 MM

5

Ground finishing
мульчирование

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil
плодородная почва
Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)
GREENERY (FIRE ROAD)

Crushed stone fraction 40-70 mm (20 cm)
щебень - фракция 40-70 MM (20 CM)

Crushed stone fraction 20-40 mm (5 cm)
щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

D20

Ground finishing
мульчирование

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil
плодородная почва

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,

с коэффициентом уплотнения 0,95

8
5

5
15

ТРОТУАР, БЕТОННАЯ ПЛИТКА/
SIDEWALK CONCRETE
PAVING BLOCKS
Concrete paving block (8 cm)
Мощение - бетонная плитка (8 см)

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Coarse-grained sand (3-5 cm)
крупнозернистый песок (3-5 CM)

Curb/обочина
B25

Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

20Crushed stone
fraction 40-70mm (15cm)
щебень - фракция 40-70 MM (15 CM)

Crushed stone
fraction 20-40 mm (5 cm)
щебень - фракция 20-40 MM  (5 CM)

5
40

5
20

5
20

30

+0,05
0,00

0,00

D14
ГРАВИЙ ДРЕНАЖ
GRAVEL DRAINAGE

Gravel
fraction 16-32 mm (30 cm)

гравий 16-32 MM

Existing soil/
уплотненный

грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом

уплотнения 0,95

Hydroisolation

30

-0,05 5
40

Ground finishing
мульчирование

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil
плодородная почва

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,

с коэффициентом уплотнения 0,95

Curb/обочина
B25

D15
ОЗЕЛЕНЕНИЕ/
GREENERY

РЕЗИНОВОЕ УСИЛЕННОЕ/
SPORT SURFACE

Curb/обочина
B25

D17
РЕЗИНОВОЕ УСИЛЕННОЕ/
SPORT SURFACE

ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ, ПЕСОК
PLAYGROUND, SAND

Sand without admixture of
clay and silt particles 1-2 mm (40 cm)/
Песок без примеси частиц глины и ила,
фр.1-2мм (40 cm)

Crushed stone
fraction 20-40 mm (20 cm)
щебень - фракция 20-40 MM (20 CM)

Geotextile (0,2 mm)
геотекстиль (0,2 MM)

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Curb/обочина
B25

D16
РЕЗИНОВОЕ УСИЛЕННОЕ/
SPORT SURFACE

5
20

5
20

Ground finishing
мульчирование

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil
плодородная почва
Geotextile (0,2 mm)

Геотекстиль (0,2 MM)

Crushed stone fraction 40-70 mm (20 cm)
щебень - фракция 40-70 MM (20 CM)

Crushed stone fraction 20-40 mm (5 cm)
щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,

с коэффициентом уплотнения 0,95

ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)
GREENERY (FIRE ROAD)

Curb/обочина
B25

D18
РЕЗИНОВОЕ УСИЛЕННОЕ/
SPORT SURFACE

10
10

1,5

25
5

5

 БЕТОННАЯ ПЛИТКА (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)/
CONCRETE PAVING BLOCKS (FIRE ROAD)

Concrete paving block (8cm)
Мощение - бетонная плитка (8 см)

Crushed stone
fraction 40-70 mm (25 cm)

щебень - фракция 40-70 MM (25 CM)
Existing soil

уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Coarse-grained sand (3-5 cm)
крупнозернистый песок (3-5 CM)

Crushed stone
fraction 20-40 mm (5 cm)

щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

8

Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

25
5

5

 БЕТОННАЯ ПЛИТКА (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)/
CONCRETE PAVING BLOCKS (FIRE ROAD)

ТРОТУАР, БЕТОННАЯ ПЛИТКА/
SIDEWALK, CONCRETE PAVING BLOCKS

15

Coarse-grained sand (3-5 cm)
крупнозернистый песок (3-5 CM)

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Concrete paving block (8 cm)
Мощение - бетонная плитка (8 см)Concrete paving block (8cm)

Мощение - бетонная плитка (8 см)

Crushed stone
fraction 40-70 mm (25 cm)

щебень - фракция 40-70 MM (25 CM)
Existing soil

уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Coarse-grained sand (3-5 cm)
крупнозернистый песок (3-5 CM)

Crushed stone
fraction 20-40 mm (5 cm)

щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

8
5

8

Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

5

Crushed stone
fraction 40-70mm (15cm)
щебень - фракция 40-70 MM (15 CM)

Crushed stone
fraction 20-40 mm (5 cm)
щебень - фракция 20-40 MM  (5 CM)

D21

Curb/обочина
B25

D22

25
5

5

 БЕТОННАЯ ПЛИТКА (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)/
CONCRETE PAVING BLOCKS (FIRE ROAD)

Concrete paving block (8cm)
Мощение - бетонная плитка (8 см)

Crushed stone
fraction 40-70 mm (25 cm)

щебень - фракция 40-70 MM (25 CM)
Existing soil

уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Coarse-grained sand (3-5 cm)
крупнозернистый песок (3-5 CM)

Crushed stone
fraction 20-40 mm (5 cm)

щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

8

Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

Ground finishing
мульчирование

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil
плодородная почва
Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)
GREENERY (FIRE ROAD)

Crushed stone fraction 40-70 mm (20 cm)
щебень - фракция 40-70 MM (20 CM)

Crushed stone fraction 20-40 mm (5 cm)
щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

5
20

-2
5

5
20

Curb/обочина
B25

D23
25

5
5

 БЕТОННАЯ ПЛИТКА (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)/
CONCRETE PAVING BLOCKS (FIRE ROAD)

Concrete paving block (8cm)
Мощение - бетонная плитка (8 см)

Crushed stone
fraction 40-70 mm (25 cm)

щебень - фракция 40-70 MM (25 CM)
Existing soil

уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Coarse-grained sand (3-5 cm)
крупнозернистый песок (3-5 CM)

Crushed stone
fraction 20-40 mm (5 cm)

щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

8

Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

Ground finishing
мульчирование

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil
плодородная почва

ОЗЕЛЕНЕНИЕ/
GREENERY

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

5
40

Ground finishing
мульчирование

Plantings acc. planting plan
озеленение

Fertile soil acc. to soiling plan
плодородная почва

Fertile soil (15cm)
плодородная почва  (15 MM)

Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

Crushed stone fraction 20-40 mm (5 cm)
щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

Lawn
Газон

Crushed stone fraction 40-70 mm (20 cm)
щебень - фракция 40-70 MM (20 CM)

Geotextile (0,2 mm)
Геотекстиль (0,2 MM)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)
GREENERY (FIRE ROAD)

ГАЗОН (ПОЖАРНАЯ ДОРОГА)/
LAWN (FIRE ROAD)

Crushed stone fraction 40-70 mm (20 cm)
щебень - фракция 40-70 MM (20 CM)

Crushed stone fraction 20-40 mm (5 cm)
щебень - фракция 20-40 MM (5 CM)

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,

с коэффициентом уплотнения 0,95

Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

Wooden curb
250x25 mm/
деревянный бордюр
250x25 MM
Timber post 40x40x400 mm
деревянные столбы
40x40x400 MM

D24

5
20

15
5

20

20
-2

5
5

ОЗЕЛЕНЕНИЕ/
GREENERY

ОЗЕЛЕНЕНИЕ/
GREENERY

Concrete В12,5;F150; W4 mesh
4Bl-100/4Bl-100 (100 mm)/
Бетон В12,5;F150; W4 арм. сеткой
4Bl-100/4Bl-100 (100 мм)

Rubber surface (15 mm)/
Резиновое покрытие (15 мм)

Crushed stone fraction 20-40 mm (100 mm)/
Щебень фракции 20-40 мм (по способу
пропитки) (100 мм)
Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

10
10

1,5

Concrete В12,5;F150; W4 mesh
4Bl-100/4Bl-100 (100 mm)/
Бетон В12,5;F150; W4 арм. сеткой
4Bl-100/4Bl-100 (100 мм)

Rubber surface (15 mm)/
Резиновое покрытие (15 мм)

Crushed stone fraction 20-40 mm (100 mm)/
Щебень фракции 20-40 мм (по способу
пропитки) (100 мм)
Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

10
10

1,5

Concrete В12,5;F150; W4 mesh
4Bl-100/4Bl-100 (100 mm)/
Бетон В12,5;F150; W4 арм. сеткой
4Bl-100/4Bl-100 (100 мм)

Rubber surface (15 mm)/
Резиновое покрытие (15 мм)

Crushed stone fraction 20-40 mm (100 mm)/
Щебень фракции 20-40 мм (по способу
пропитки) (100 мм)
Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95

10
10

1,5

Concrete В12,5;F150; W4 mesh
4Bl-100/4Bl-100 (100 mm)/
Бетон В12,5;F150; W4 арм. сеткой
4Bl-100/4Bl-100 (100 мм)

Rubber surface (15 mm)/
Резиновое покрытие (15 мм)

Crushed stone fraction 20-40 mm (100 mm)/
Щебень фракции 20-40 мм (по способу
пропитки) (100 мм)
Existing soil
уплотненный грунт 1,65 м/м3,
с коэффициентом уплотнения 0,95
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